Regler-
centralen

Portionerar ut energi
till radiatorerna.
Huset delas upp i
radiatorgrupper, som
kan styras var for sig.

Innegivaren

Innegivaren tar tillvara extra virme,
solinstrdlning, belysning etc och begrdn-
sar energitillférseln till radiatorerna.

Abelko

Utegivaren

Ger reglercentralen besked om utetempera-
turen. Detta tillsammans med instdllnings-
rattarnas ldge pa reglercentralen avgor bur
stora energiportioner radiatorerna far.

Fakta om utrustningen

Komfortutrustningen bestar av en regler-
central, en utegivare och en eller flera
innegivare. I sitt grundutforande styr
utrustningen radiatorerna, som ir kopplade
till maximalt 3 trefasgrupper. Till varje

trefasgrupp hor ett kraftreld. Kraftrelderna ar
anslutna vid elcentralen pa utgaende
ledningar till radiatorerna. Om behov finns
att styra mer dn tre grupper av radiatorer
kan systemet enkelt kompletteras.




Fakta om funktionen

Systemet bygger pé principen att det dr utomhustem-
peraturen som bestimmer behovet av virme inomhus.
Reglercentralen kopplas in mellan sikringsgrupperna
och elradiatorerna. Utegivaren placeras pa utsidan av
huset, i skuggsidan och pa ett stille dir den fr ritt
uppfattning om vilken temperatur det ir ute.
Reglercentralen jimfor signaler mellan utegivaren och
innegivaren med husets behov av virme och portione-
rar ut energi till radiatorerna genom kraftrelierna.
Radiatorerna fir mindre energiportioner av
reglercentralen nir det blir varmare ute och tvirtom.
Relierna ir inkopplade mellan 0 och 180 sekunder per

treminutersperiod. Ratten "grundinstillning” pa
reglercentralens panel avgor - tillsammans med ute-
givaren - hur linge relderna skall vara inkopplade dvs
hur mycket energi radiatorerna skall fi. Innegivaren,
som begrinsar tillforseln av energi till radiatorerna,
sorjer for att temperaturen inomhus ir konstant: Vid
t ex solinstralning ger innegivaren reglercentralen in-
formation att minska energitillférseln till radiatorerna.
Det innebir ocksa att radiatorerna aldrig blir brinn-
heta vid hastiga temperaturférindringar, som t ex vid
vidring. Ar det kallt ute kan inte radiatorerna kallna
helt, en viss yttemperatur finns alltid kvar for att

forhindra kallras.

Fakta om panelen och styruret

P4 panelen finns rattar for att kunna stilla in energi-
tillforseln s atc den motsvarar husets behov av virme.
Dir finns ocksa ett styrur som har tvd programmerbara
kanaler.

Kanal 1 programmeras for att sinka temperaturen
under vissa tider t ex nattetid och/eller pa dagen nir
ingen dr hemma. Kanal 1 kan programmeras for olika
tider och dagar.

Kanal 2 styr i vissa fall varmvattenberedaren efter

tidstariffen. Forekommer inte tidstariff, still varm-
vattenberedaromkopplaren i lige manuell. Kanal 2
anvinds dven for injusteringshjilp. For ate detta skall
fungera maste klockan vara ritt stilld och programme-
rad. Se sirskild anvinsning for klockan. P4 panelen
finns dven en driftviljare som gor det méjligt ate vilja
mellan automatik enligt styruret, stindigt normal eller
standigt sinkt temperatur. Med hjilp av driftviljaren
kan man ocksa stinga av virmen helt eller sinka den
rejilt, ett sk "bortrest lige"

Innegivare

Innegivarens instillningsratt dr mirke med N, + och —.
N motsvarar en rumstemperatur pa ca 20° C. Varje delstreck +
eller — motsvarar 1° C ékning eller minskning av
rumstemperaturen.

Olika ligen pé driftviljaren.
{3} Normal temperatur hela dygnet.
(® Automatisk omkoppling mellan normal och sinkt

rumstemperatur - 2° C ligre dn normalt - beroende pa de
tider som ir programmerade pd styruret.

@ Sinkt temperatur - 2° C ligre in normalt.
O Bortrest Rumstemperatur ca 12" C.
() Virmen avstingd

OBS! Centralen ir ej spianningsls.

Med ratten "Grundinstillning” balanserar man hur mycket
energi radiatorerna fir vid olika utetemperaturer.
Grundinstillningsrattens markering skall for maximal
energibesparing std si langt till vinster som majligt.

For justering se baksidan




Grundinstillning

- @ Tl

| @ Effekt styrn.

Styruret

Ratten kontrollerar vid vilken temperatur radiatorerna bérjar
fa energi. Normalt skall markeringen peka rakt upp. Med
ratten kan virmetillforseln tillfillige okas eller minskas.

OBS! Glom inte att dterstilla ratten till normalliget nir du vill
ha normal virmetillforsel.

Vissa utrymmen i huset kan behova mer eller mindre energi
dn andra. Installationen kan goras si att Korr grupp 1 reglerar
sidana utrymmen separat. Nir markeringen pekar rakt upp fir
radiatorgrupp 1 lika mycket energi som de andra
radiatorgrupperna.

TILE Lyser nir systemet ir i drift.
Blinkar var 4:e sekund vid injustering.
Blinkar varje sekund vid minnesfel.

EFFEKTSTYRNING Lyser/blinkar vid effektstyrning.

Lyser nir radiatorgruppen ir

GRUPP 1 inkopplad. Beroende pd
utetemperaturen och instillningen pd

GRUPP 2 innegivaren lyser lamporna olika
linge. Ar det kallt kan alla grupper

GRUPP 3 vara inkopplade, ir det varmt behover

ingen vara inkopplad.

Vvb
Lyser nir varmvattenberedaren ir pd vid lgtariff.
Blinkar nir varmvattenberedaren ir pd vid hogtariff.

Denna omkopplare anvinds om varmvattenberedaren ir
ansluten till relilida SR 123.

Timer - Ett dterfjidrande lige som ger
varmvattenberedaren tillskott under fyra timmar.

Hall omkopplaren i lige tills Vvb lampan lyser.

Auto - Grundlige, varmvattenberedaren styrs av
tidstariffen, dvs. avstingd under hégpristid.

Manuell - Stindigt paslagen varmvattenberedare.
Minsta inkopplingstid = 4 timmar.

Generellt giller att eldistributéren alltid kan koppla bort
varmvattenberedaren ett antal timmar vid laststyrning.

Styruret kopplar automatiskt om mellan normal £} och sinke temperaturen nir driftviljaren stir i lige (O . Se

separat anvisning,.

Reservdrift

Om det ir fel pa elektroniken finns det en omkopplare for reservdrift under fronten. Om du bryter plomberingen eller
om den gréna lampan blinkar varje sekund kontakta din elleverantér.



Injustering

En noggrann injustering ger hogre komfort och majlighet att spara energi. Detta bor du géra under
vinterhalviret nir solen eller vinden inte paverkar for mycket. For att underlitta injusteringen blinkar
den grona lysdioden, for drift, en kort period var 4:e sekund. om alla zongivare begrinsar mer in 10%
mellan klockan 01.00 och 05.00. Blinket pagir tills kontroll sker nista dygn. OBS! Si linge lysdioden
blinkar har optimal injustering ej uppndtts.

1) Still samtliga innegivare pd 6nskad temperatur.

2) Sdill driftviljaren i lige {*

3) Sdill grund- och fininstillningsrattarna s att markeringen pekar rake upp.

4) Vinta ett dygn. Fortsitt sedan enligt foljande:

—_-:l Ar temperaturen OK? } e >| For lag |
j e Y .
€l i
I Blinkar lysdioden? l—» Avbryt | [ Blinkar lysdioden l[ 2 *
a
‘ ; J - + i Vrid grundinstillningratten
Vrid grundinstillnings- l Oka rumsgivare | medurs ett halvsteg
ratten moturs ett steg + +
+ l Vinta 24 tim. l I Vinta 24 tim. J
—{ Vinta 24 tim. l

Om du har stora temperaturskillnader mellan olika rum kan féljande metod anvindas

Har radiatorerna effektviljare?

Y

[Huréirtemperalturt:riJ } I Hur dr temperaturen? }—W
A v Y

| Ar det for varmt? l | Ar det for kalle? I l Ar det for varmt? | | Ar det for kall? |
Still ned effekt- Still upp effekt- Vrid termostaten pa | Kontakta elinstallatoren |
viljaren 1 steg viljaren 1 steg elradiatorn tills du far
* * ritt temperatur
[ Viinta 24 tim ] I Vinta 24 tim I *
* * | Avbryt l
Ar det for varmt? | | Ar det for kalle? |

Y ] ] Y
S A

I Ar det bra? I | Ar det for kall? | | AvbrytJ |Komakta elinszauamriml

Oka 1 steg och still radiatorter-
mostaten pa 6nskad temperatur

Allmin information Nir spianningen atervinder kopplas virmen
Styrledningen och ledningen till givarna frin successivt in.

reglercentralen ir svagstromsledningar. Aven om termostaten pa radiatorn inte lingre kan
Vid spinningsbortfall héller styruret automatiske reglera virmen kan du behilla radiatorn.

ritt tid under minst en vecka. Termostaten fyller inte lingre ndgon funktion.

Abelko

Box 808, 951 28 Lulea. Telefon 0920-203 60.






